5:5 Hemelektronik. Inledning.

Detta moment avslutar teknikkursen for ak 8 och 9. Du kom-
mer nu att se hur de byggblock som ingétt i tidigare moment
kan kombineras for att bygga upp system. Du har redan kom-
mit i kontakt med ett system ndmligen datorn, och nu skall du
fa studera andra elektronikprylar: en stereoanlidggning, radio
och TV, en videobandspelare och en CD-spelare. Du kommer
att se att en liten barbar CD-spelare, som man kan kopa for
nagra hundralappar, &r ett ganska komplicerat precisionsinstru-
ment, dér vi talat om att detektera avstand pa lite
drygt 100 nm!

Du borjar med att studera en stereo anldggning,
med lite tonvikt pd hogtalarsystemet. Varfor kan
man placera en ”sub-woofer” var som helst i
lyssningsrummet utan att stereobilden paverkas?
Och vad ér en sub-woofer, och hur fungerar den?

Hur fungerar en TV, och hur bir man sig it for att
spela in de hoga frekvenser som kridvs? Vad menas
med RDS och vad kan man anvinda detta till dr
andra frdgor som du kommer att fa besvara. En hel
del utrymme kommer att dgnas 4t CD-spelaren,
som har
kommit att
bli en revo-
lution vad
giller lag-
ring av ljud
och god
ljudétergiv-
ning.

Nér du gitt
igenom detta
moment har
du fatt en helt annan forstéelse for hur de “anonyma burkar” som du har runt omkring dig fungerar
och dr uppbyggda. Och kanske lite respekt for den avancerade teknik som déljer sig bakom front-
panelerna.

Lycka till med
studierna!
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Stereo

Niér vi ar hemma s& omger vi oss av en mingd
“prylar”. Vi lyssnar pé radio, tittar pA TV, eller
sdtter pa en CD med bra musik. Vad ir det for
saker vi har runt omkring oss, och hur fungerar
de ? Har skall vi g& igenom nagra av de vanli-
gaste. Presentationen &r lagd pa grundlédggande
egenskaper och att du som elev skall fa en forsta-
else for hur grejerna fungerar. Som du snart
kommer att se kommer en som du tror enkel pryl
att framsta som ett stort och relativt komplicerat
system.

Stereo — vad ar det ?

Tidigt gjordes experiment med ljudétergivning.
Bl.a ville man ha en fylligare ljudatergivning
med klang fran orkestersalen eller dir musiken
spelades in. Experimentet gjordes som foljer: en
symfoniorkester spelade, och i ett rum i nirheten
satt en publik och lyssnade. Vid orkestern fanns
ett antal mikrofoner, och varje mikrofon var
forbunden ned en forstirkare och en hogtalare i
lyssningsrummet. Tanken var att bestimma hur
manga kanaler med mikrofon/hogtalare som
behovdes for att det skulle 14ta bra. Det visade
sig att det rdckte bra med tvé kanaler. Man talade
om stereofoniskt ljud. Instrument som upplevs
ligga mitt emellan hogtalarna hors lika starkt i
vinster som i hoger hogtalare. Okar man signa-
len till hdger hogtalare, s upplever lyssnaren att
instrumentet flyttar sig lite till hoger. Optimal
lyssning far man om hogtalarna och lyssnaren
bildar horn i en liksidig triangel.

Vad behovs for att lyssna pa stereo
hemma ?

Hogtalare

Vibehover tva hogtalare. Vill man ha hogtalare
med smé dimensioner som vénster- och hoger
hogtalare, sa har dessa som regel lite tunn bas-
atergivning. Anledningen &r att elementen har
sma dimensioner, sé de kan inte sitta stora ming-
der luft i rorelse. D& kan man komplettera med
en gemensam bashogtalare for frekvenser under
200 Hz. Eftersom orat inte har ndgon riktnings-
kénslighet for laga frekvenser si kan den hogta-
laren placeras dér det passar i mobleringen.

Prov med mangkanalig ljuddtergivning. Vid
dessa prov konstaterade man att man inte
behovde en mdngkanalig éverforing for att
fa en bra ljudbild. Det rdckte med tva stycken,
en till vinster och en till héoger:

Forstarkare

Programkéllorna ldmnar signaler med litet
energiinnehall. For att driva en hogtalare kravs
mycket energi. Hogtalaren har lag verknings-
grad. En effektforstarkare krévs, och den bor
lamna minst 20 W per kanal i uteffekt. Som
regel krivs inga storre effekter till hogtalarna,
runt 0,5 W. Men lyssnar man pa “tungmetall”
eller annan musik med hogt energiinnehall
krdvs ett antal watt.

Till forstirkaren ansluts alla programkallor, som
vi kommer att prata mer om framdver. Dess-
utom finns en volymkontroll samt mojlighet att
reglera bas och diskant.

Har forstirkaren en fysiologisk volymkontroll
eller ”loudness-kontroll” ar det ett plus. Om
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man lyssnar med lag ljudniva si &r orats kénslighet for 1aga fregvenser ddlig. En loudness-kontroll
hojer darfor basen sa att musiken upplevs som fylligare dven vid 14g ljudniva. Det dr emellertid inte
sakert att kdnsliga grannar gor det!

Radio
Manga forstirkare innehaller en radiodel. Kops den separat kallas den ofta for en FM-tuner.

CD-spelare
Musik lagras pd CD-skivor. CD stir for Compact Disk. Vi kommer att gd igenom CD-spelarens
uppbyggnad och funktionssitt langre fram.

Bandspelare

Vill man spela in musik sé dr kassettbandspelaren
en enkel och bra maskin. Bandet finns i en kassett
som sitts i bandspelaren. Tonhuvudet har tva
spolar for stereo, och dessa ér placerade bredvid
varandra sa de tar upp en halv bandbredd. Nar
ena sidan dr avspelad tar man ut kassetten och
véander den, eller ocksé reverseras bandriktningen
automatiskt och avspelningshuvudet flyttar pa sig
sa den andra sidan av bandet kan spelas av.

Eftersom dimensionerna ir sma ar tonhuvudena
kénsliga for smuts och damm. Detta resulterar i att

diskanten dterges daligt. Ett rengéringsband loser Bild pa kassettbandspelare med kombinerat in/av
problemet, spelningshuvud. Huvudet till vinster raderar och
forbereder bandet vid inspelning.

Néagra nyckeldata for

o . Axeln till héger driver bandet framdt genom att
stereoanldggningen hemma

rullen nedana trycks mot den.

Hogtalare:

Effekttilighet 50 W.

Frekvensomfang: 40 Hz till 20.000 Hz

Fiirstéirkar"e: Kassettbandspelare:

Uteffekt min 20 W per kanal Frekvensomrade: 40 Hz till 15 kHz

Distorsion: mindre dn 0,05 % . Brusreduceringssystem: Dolby B, eventuellt C
Regleromrdde for bas och diskant: +/- 15 dB vid Signal/brus forhallande: c:a 60 dB

50 Hz respektive 15 kHz

En loudnesskontroll bor finnas. Den tar hdnsyn CD-spelare:

till att Grats kdnslighet for laga frekvenseravtar  pojvens omfang 20Hz till 16 kHz
vid lagre ljudniva, och hojer darfor basomridet Signal/brus forhallande: 80 - 90 dB

nir man vrider ner volymkontrollen. Distorsion dr som regel mycket lig.

FM-tuner:
Frekvensomrade: 40 Hz till 15 kHz
Signal/brus forhdllande: c:a 60 dB
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